
Décortiqueuses à impact

Sous réserve de modifi cations techniques.

› Destinée au décorticage 
d‘oléagineux, de céréales, 
et de certaines légumineuses

› Paramétrage simple de l‘intensité 
de décorticage

› Haute performance
› Faible consommation d‘énergie
› Fonctionnement hors poussière

DÉCORTIQUEUSES À IMPACT  JHC 03
 JHI 05.1 

LITE
 JHI 05.2 

PRO

Capacité t/h 0,3 - 1 0,6 - 1,5 0,6 - 3

Dimensions

Longueur mm 735 860 860

Largeur mm 570 895 895

Hauteur (avec support) mm 1260 (2270) 1020 1020

Poids (sans support) kg 100 250 250
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Vstupní produkt
Slupky
Jádra

Aspirace
Lehké příměsi
Pohyb částí stroje

Produit intrant
Cosses (Coques)
Amandes

Aspiration
Impuretés légères
Parties mobiles de l´appareil
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JHC JHI

Cultures décortiquées: JHC 03 JHI 05.1 LITE JHI 05.2 PRO
avoine
épeautre
graine de tournesol
tournesols pour l'huile
chanvre
soja
chardon-marie
colza
cultures spéciales

Éléments de décorticage:
plastique
pierre
acier
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Psohlavců 322/4, Praha 4, République tchèque
T: +420 222 362 620 / E: info@jk-machinery.cz

Schéma de fonctionnement 
de Décortiqueuses à impact


